
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیر به ستون در سازه های  اعمال شده در اتصالات ژهیالزامات و
به  SidePlate یاختصاص یها ستمیبا استفاده از س فولادی

 .شده است رسانی نسخه به روز نیآخر 

 زمان در متداول مورد استفاده در کشور کره یلگردهایمجموعه م
 است. در برنامه لحاظ شده یتیتقو یها گردلیم سایز نییتع



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه  نییآ یخودکار زلزله برا یجانب یبارگذار 
، شامل بار  (KDS 41 17 00: 2019)کشور کره 

 پاسخ، اضافه شده است. فیو توابع ط یلرزه ا

نامه  نییآ یخودکار زلزله برا یجانب یبارگذار 
NTC 2018فیو توابع ط ی، شامل بار لرزه ا 

 پاسخ، اضافه شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( به Event-to-Event Analysis Method) دادیبه رو دادیرو لیو تحل هیبهبود در روش تجز 
روش  نیا یبرا یاضاف یکنترل ها نطوریمعادلات. هم یمنظور کنترل بهتر در عدم توازن ها

 ( در دسترس است.Non-iterative) یتکرار  ریغ

 

 

و همینطور در  میمستق یر یانتگرال گ روشبه  یزمان خچهیتار  لیتحلمحاسبات در سرعت 
 (Multi-threaded solver) یبا استفاده از حلگر چند رشته ادیگر نوع بارهای چند مرحله ای 

 است. افتهی شیافزا یبه طور قابل ملاحظه ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع بارهای با نوع بارهای استاتیکی غیر خطی و  مربوط به جداولو  ترسیمی جینتا یابیباز 
شامل  مذکور جی. نتاانجام میشود عتریسر  یر یاکنون به طور چشمگانتگرال گیری مستقیم، 

 است. هاو تنش روینمقادیر  شرایط در مفاصل و ،هاشکل رییتغ

 جادیا یبرا PMM کیبهبود در مفصل پارامتر  جادیا
 حساس. یها ستمیبهتر در س ییهمگرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  SP 16.13330.2017برای آیین نامه روسیه ) یقاب فولاد یطراح بهبود در

ارائه شده، آرماتور  بر اساس آرماتور یمحاسبه ترک خوردگ یآرماتور مورد استفاده برا
 است. لگردیم عیسر  (overwrite) یبازنشان ایشده  یطراح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای سازه های بتنی اضافه شد. ACI 318-19آیین نامه طراحی 

 

 
 اضافه شد.طراحی ستون های کامپوزیت برای  AISC 360-16آیین نامه طراحی 

 

 یبرا  ACI 318-19  ینامه طراح نییآ
 اضافه شد. دیوارهای برشی

بتن مسلح در آیین نامه های زیر، طراحی دال 
 اضافه شد. (PT)و پیش تنیده 

ACI 318-19 

AS 3600-2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شینما یاکنون برا DirectX 2D یتکنولوژ 
و  عتریسر  renderو واضح تر، ارائه  عتریسر 

 یفونت ها بهتر خط و تیفیواضح تر، ک
True Type شودیبه کار گرفته م. 

 لیشود. هر فا تیهدا لیفا نیتواند به چند یم لیخودکار جدول پس از تحل یاکنون خروج
 اعمال شود. یگر یگروه د یتواند برا یکند و م جادیمجموعه جداول متفاوت ا کیتواند  یم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیالمان ها، خصوص شتریوارد شوند. ب ETABSتوانند به  یاکنون م Perform®3Dمدل  یلهایفا
 یاز اجزا یشوند. انواع خاص یم ی( فراخوانLoad casesنوع بارها ) نطوریمقطع، جرم، بارها و هم

  شود. یم هیانجام شده ته و تبدیل از ترجمه یشوند و گزارش یمنتقل م زین یرخطیغ
_____________________________________________________________________________________ 

 ،یسازه ا یاجزا شتریگرفته شوند. ب یخروج ETABSتوانند از  یاکنون م Perform®3Dمدل  یلهایفا
که  ETABSشود. مدل  یو ترجمه م  exportتوانندی( مLoad cases، بارها و نوع بارها ) اتیخصوص
export یالزامات مدل ساز  دیشود با یم Perform®3D شدهاز آنچه ترجمه  یرا داشته باشد. گزارش 

 شود. یم هیته



 

 

 

را در  ETABS نرم افزارتواند  یم APIاکنون  
کرده و نتایج را استخراج از راه دور کنترل 

 عیامکان پردازش توز  نی. انماید
 یبرا  (Distributed computing)شده
مجموعه های بزرگ در طراحی  یاجرا

و  کمیت های مقداری، مطالعات عملکردی
 کند. یمونت کارلو را فراهم م یساز  هیشب

 استاندارد شده است.اکنون برای ایتبس  Cloudلایسنس بر پایه 

 بر پایه  سرورCloud ،.نیاز به نصب ندارد 
  دسترسی به لایسنس ها خارج از شبکه شرکت وVPN ها 
 به صورت غیر همزمان(ک گذاری لایسنس ها بین کاربران )رااشت 
 بررسی لایسنس برای کار کردن در حالت آفلاین 


