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              نام خدا      به 

باز می   keyln Analysesپنجره را باز می کنیم و یک فایل جدید ایجاد می کنیم  Geostudioدر ابتدا نرم افزار 

انتخاب کرده در پنجره  steady-stateرا   Analysis type و   Ilam Dam 01 شود اسم فایل را 

convergence  :تعداد تکرار و درصد خطا را وارد می کنیم.و سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم 

𝑠𝑒𝑡  
              
→      𝑃𝑎𝑔𝑒  

 

𝑠𝑒𝑡  
              
→      𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 

 

𝑠𝑒𝑡  
                  
→       𝐺𝑟𝑖𝑑   
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𝐷𝑟𝑎𝑤 
                 
→       𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠  

 𝐷𝑟𝑎𝑤می توان در قسمت .سپس پلان سد را رسم می کنیم
               
→      𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡   مختصات نقاط را وارد کرد و سد

 را ترسیم نمود.

 

𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛 
           
→     𝐻𝑦𝑑𝑟𝑢𝑙𝑖𝑐 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  

          
→    ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦  

 هسته و پی را وارد می کنیم: ،پوسته نفوذپذیری طبق سوالرا می زنیم و  ADDاکنون سه بار 
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𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛 
                 
→       𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  

زی را وارد می کنیم:شرایط مر  

هست درنتیجه  متری 04 متر در نظر گرفته ام ، چون پی در اتفاع 1متر و ارتفاع پایین دست را  81ارتفاع بالادست را 

متر می شود. 10برابر  81+04ارتفاع بالادست   

 

𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛 
              
→     𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠  

 مشخصات پوسته ، هسته و پی را وارد می کنیم
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𝐷𝑟𝑎𝑤 
              
→     𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 

 هسته ، پوسته و پی را معرفی می کنیم:

 

𝐷𝑟𝑎𝑤 
              
→    𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

 را معرفی می کنیم Q0شرایط مرزی بالادست ، پایین دست و 

 

𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 
              
→    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦/𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 
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 Pressure Head 
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Water Flow 

 

 

 

𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛
                  
→      𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠  

𝐴𝑑𝑑
                  
→      𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒/𝑤  

 تنظیمات را همانند شکل زیر درست می کنیم
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𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛
                  
→      𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠  
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𝐷𝑟𝑎𝑤 
            
→    𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 

 ه می شود.به نوبت باید هسته ،پوسته و پی را انتخاب کرده و خودبه خود جریان آب در پشت سد نشان داد
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𝐷𝑟𝑎𝑤
              
→     𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

             
→    𝐺𝑟𝑖𝑑𝑒 

 

𝐷𝑟𝑎𝑤
           
→    𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

             
→    𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 

 

𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 
             
→    𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 
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𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 
              
→    𝐶𝑂𝑁𝑇𝑂𝑈𝑅 
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 برای حالت دوم یعنی زمانی که سد با پرده آببند می باشد مراحل را همانند قبل پیش میبریم و به نتایج زیر می رسیم:

 

𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 
              
→    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦/𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 
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𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 
              
→    𝐶𝑂𝑁𝑇𝑂𝑈𝑅 

Total Head 

 

Pressure Head 
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𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛
                  
→      𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠  

𝐴𝑑𝑑
                  
→      𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒/𝑤  

 تنظیمات را همانند شکل زیر درست می کنیم

 

 

𝐾𝑒𝑦𝑙𝑛
                  
→      𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠  
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𝐷𝑟𝑎𝑤 
            
→    𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 

 پی را انتخاب کرده و خودبه خود جریان آب در پشت سد نشان داده می شود. به نوبت باید هسته ،پوسته و

 

𝐷𝑟𝑎𝑤
              
→     𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

             
→    𝐺𝑟𝑖𝑑𝑒 

 

𝐷𝑟𝑎𝑤
           
→    𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

             
→    𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 
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𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 
             
→    𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 

 

 

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 
              
→    𝐶𝑂𝑁𝑇𝑂𝑈𝑅 

 


