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ھ ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفت
علی فاخر

، انتشارات دانشگاه تھران“مھندسی پی پیشرفتھ”ضمیمھ کتاب 

1402مھرماه 



استفاده از رابطه  کلی هانسن

توصیھ

مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



استفاده از رابطھ کلی ھانسن 

ایر با بکارگیری ضرایب ظرفیت باربری و س

ضرایب از پیشنھادات محققین مختلف

توصیھ
ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 

علی فاخر



)  sу,sq,sc(تعیین ضرایب شکل 

)De Beer,1970(دبیربا استفاده از روابط 

توصیھ

DeBeer, E.E. (1970). “Experimental 
determination of the shape factors and the 
bearing capacity factors of sand”, 
Geotechnique, Vol. 20, pp. 387-411

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



نهانسبا استفاده از روابط ) dу,dq,dc(تعیین ضرایب عمق 

توصیھ

D

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



و هم میرهوفهم از روابط ) iу,iq,ic(تعیین ضرایب شیب بار 

وسیکروابط 

توصیھ
ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 

علی فاخر



ب سطح تعیین ضرایب شیب کف پی و ضرایب شی
هانسنزمین با بکارگیري روابط 

توصیھ
ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 

علی فاخر



محاسبھ ظرفیت باربری پی واقع بر شیروانی 
با رابطھ ھانسن 

توصیھ
ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 

علی فاخر



روانی محاسبه ظرفیت باربري پی واقع بر شی
با رابطه هانسن 

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



استفاده از وزن مخصوص غوطھ ور  در: سطح آب زیر زمینی بالای تراز کف پی

در جملھ عمقDγتنش موثر بھ جایقراردادن و عرضجملھ 

توصیھ

سطح آب زیر زمینی بالاي تراز کف پی

مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



حدر شرایط تغییرشکل مسطمحوريسهحاصل از آزمایش φاصلاح 

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



یب ضریب شعدم بکارگیری ضریب شکل و تفاوت:مایلبار 

ندر مقایسھ با روابط سایر محققیمیرھوف  بار در فرمول

توصیھ

بار مایل وارد بر پی

مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



Nyبھ جز مشابھت ضرایب ظرفیت باربری پیشنھادی اغلب محققی

ھ مھندسی پی پیشرفت
علی فاخر



هانسنول در تعیین ضرایب شکل فرمطول و عرض موثر استفاده از 

توصیھ

تعیین طول و
عرض موثر پی

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



حالات مختلف تعیین
طول و عرض موثر پی

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



حالات مختلف 
تعیین طول و عرض

موثر پی

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



ین حالات مختلف تعی
طول و عرض موثر 

پی

ضمیمھ کتاب مھندسی پی پیشرفتھ 
علی فاخر



ول و حالات مختلف تعیین ط
مھندسی پی پیشرفتھ عرض موثر پی

علی فاخر



با حالت کلیφ=0در حالت هانسنتوجه به تفاوت فرمول 

توصیھ
مھندسی پی پیشرفتھ 

علی فاخر



)  ضجمله عر(استفاده از ضریب کاهشی در جمله اول 

نواختی براي پی هاي خیلی بزرگ به دلیل غیریک

بار و عدم عملکرد یکنواخت کل عرض پی

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



بزرگ افقی ار کنترل لغزش گوه گسیختگی براي پی تحت ب

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



یق استفاده از روابط ریاضی یا منحنی هاي دق

درونیابی تعیین ضرایب ظرفیت باربري بجاي
براي افزایش φ<30از جداول در صورت 

دقت

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



اصل بر ظرفیت باربري حضریب اطمینان اعمال 

اربري ظرفیت باز روابط متداول و بکارگیري

مجاز و ایمن

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



براي ) di(عدم بکارگیري ضرایب عمق : وسیکپیشنهاد

D≤Bپی هاي سطحی وقتی 

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



امکان صرفنظر نمودن از جملھ عرض در 

ر روابط ظرفیت باربری در صورت کوچکت

متر4تا 3بودن عرض پی از 

توصیھ
درس مھندسی پی پیشرفتھ

علی فاخر



رجوع در برخی ممالک بھ مقادیر مندرج در آیین

نامھ ھا و مراجع محلی برای تعیین حداکثر 

باربری مفروض برای زمین

Presumptive Bearing Capacity
It is the bearing capacity that can be 

presumed in the absence of data based on 
visual identification at the site.

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر



حداکثربھ معنی در آیین نامھ ھامقادیر باربری مندرج

.برای پی ھای سطحی استظرفیت باربری مجاز زمین

Presumptive Bearing Capacity
Building Codes provide the maximum 

allowable pressure on supporting soils under
spread footings. 

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر



Presumptive Bearing Capacity

Some Building Codes establishe the
presumptive load bearing value of foundation 

material based solely on material classification. 

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر ط تعیین باربری مجاز بر اساس فق

طبقھ بندی زمین 



The materials range from the weaker 
materials such as clay with an allowable 

bearing pressure of 2000 psf to very 
strong material such as crystalline
bedrock with an allowable bearing 

pressure of 12,000 psf.

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر

دو مثال از تعیین باربری مجاز
بر اساس فقط طبقھ بندی زمین



NAVFAC

NAVFAC Design Manual 7.2, “ Foundations 
and Earth Structures” provides a

comprehensive tabulation of presumptive bearing 
pressures and modifications based on size, depth 

and arrangement of footings as well as the nature of 
the bearing material. 

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر



مثالھایی
از مقادیر
آیین نامھ 

ای
باربری 

زمین

درس مھندسی پی پیشرفتھ
علی فاخر



موفق باشید
علی فاخر
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